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EMPTY 439/L
Jörg Boner 
2013

Lampada a sospensione a luce diretta e rif essa. Corpo 
rif ettente interno piegato e lavorato al laser in alluminio 
anodizzato rame satinato. Calotta esterna in alluminio 
tornito e verniciato.

Suspension lamp giving direct and ref ected light. Bent, 
laser-processed aluminium internal ref ecting body 
anodized satin copper. Painted, turned aluminium 
external cover.

SORGENTI/BULBS

MATERIALI/MATERIALS COLORE/COLORS

alluminio
aluminium

MARCHI/MARKS

DIMENSIONI/DIMENSIONS

IMBALLO/PACKAGING TIPOLOGIA/TYPE

interno - lampada da sospensione
indoor - suspension lamp

63x63x43 cm / 24,8”x24,8”x16,9”
0,1706 m³ / 6,02 ft³
6,5 kg / 14,33 lb

CURVA FOTOMETRICA/
PHOTOMETRIC CURVE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/
FURTHER INFORMATION

LED 220V - 1 x max 17,5 W 
3000° K - 1600 lm - CRI > 85

classe energetica: A , A , A
energy class: A , A , A

fornita di lampadina
equipped with bulb

esterno bianco lucido/external lacquered white 
interno rame satinato/inner satin copper 

esterno bronzo/external bronze 
interno rame satinato/inner satin copper 

RAL9003

 

cavo trasparente
transparent cable

rosone bianco
white rose

classe I
class I

dim./dim.
volume/volume
peso/weight


